ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ
   ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Проверьте состояние батареи, уровень тормозной жидкости, электрические связи. Если уровень жидкости неПравыйили батарея дефектная, разрешите проблему прежде, чем начать основную проверку. Исполните каждый шаг, последовательно, чтобы проверить полностью систему. Если подозревается что ECU -дефектный, замените его заведомо хорошим, и перепроверьте систему. Не разъединяйте разъем ECU при включенном зажигании.


   При использовании вольтметра, проверьте напряжение между контактами разъема ECU номер 1 и 2. См. рис. 2. Если напряжение - меньше чем 10 вт, проверьте батарею, клемму массы, плавкий предохранитель ABS, реле и электропроводку. Исправте недостатки по мере необходимости.

Проверка реле ECU
   Соедините перемычку между контактами номер 2 и 8 разъема ECU. См. рис. 2. Включите зажигание. При использовании вольтметра, проверьте напряжение между контактами разъема номер 1 и 3 ECU. Если напряжение - меньше чем 10 вт, проверьте плавкий предохранитель ABS. Если плавкий предохранитель дефектен, замените его. Если плавкий предохранитель - нормальный, проверьте электропроводку. Если электропроводка - в нормальном состоянии, замените реле и повторите проверку.

Концевой выключатель тормозного сигнала
   Включите зажигание. Нажмите на педаль тормоза. Проверьте напряжение между контактами номер 12 и 1. Если напряжение присутствует, концевой выключатель тормозного сигнала - в нормальном состоянии. Если напряжения нет, проверьте плавкий предохранитель, концевой выключатель тормозного сигнала и черно-красный провод от тормозного сигнала к ECU.

Гидравлический Модулятор/Реле 
1. Выключите зажигание. Нажмите педаль тормоза раз 25. Включите зажигание. Используя вольтметр, проверьте напряжение между контактами номер 1 и 32 разъема ECU. См. рис. 2. 

2. Если напряжение - меньше чем 10 вт, проверьте плавкий предохранитель гидравлического модулятора. Если плавкий предохранитель - в нормальном состоянии, проверьте электропроводку между контактом разъема ECU номер 32 и разъемом гидравлического модулятора номер 1 (красный/черный провод). См. Рис. 2 и 4-9. Если электропроводка - не в нормальном состоянии, отремонтируйте цепь, и повторите проверку. Если электропроводка - в нормальном состоянии, замените реле, и повторите проверку. 

Правый задний датчик скорости
   Соедините вольтметр между контактами разъема ECU номер 4 и 22. См. рис. 2. Вращайте правое заднее колесо со скоростью один оборот в секунду. Если напряжение - меньше чем 0.075 вт, проверьте датчик скорости колеса, его износ и надлежащую установку. Если повреждение или износ найдено, замените дефектный компонент и повторите проверку. Если датчик установлен не должным образом, повторно установите его и повторите проверку. Если компоненты - в нормальном состоянии, замените датчик скорости колеса и повторите проверку.

Левый задний датчик скорости
   Соедините вольтметр между контактами разъема ECU номер 6 и 24. См. рис. 2. Вращайте левое заднее колесо со скоростью один оборот в секунду. Если напряжение - меньше чем 0.075 вт, проверьте датчик скорости колеса, его износ и надлежащую установку. Если повреждение или износ найдено, замените дефектный компонент и повторите проверку. Если датчик установлен не должным образом, повторно установите его и повторите проверку. Если компоненты - в нормальном состоянии, замените датчик скорости колеса и повторите проверку.

Правый передний датчик скорости
   Соедините вольтметр между контактами разъема ECU номер 7 и 25. См. рис. 2. Вращайте правое переднее колесо со скоростью один оборот в секунду. Если напряжение - меньше чем 0.075 вт, проверьте датчик скорости колеса, его износ и надлежащую установку. Если повреждение или износ найдено, замените дефектный компонент и повторите проверку. Если датчик установлен не должным образом, повторно установите его и повторите проверку. Если компоненты - в нормальном состоянии, замените датчик скорости колеса и повторите проверку.

Левый передний датчик скорости
   Соедините вольтметр между контактами разъема ECU номер 5 и 23. См. рис. 2. Вращайте левое переднее колесо со скоростью один оборот в секунду. Если напряжение - меньше чем 0.075 вт, проверьте датчик скорости колеса, его износ и надлежащую установку. Если повреждение или износ найдено, замените дефектный компонент и повторите проверку. Если датчик установлен не должным образом, повторно установите его и повторите проверку. Если компоненты - в нормальном состоянии, замените датчик скорости колеса и повторите проверку.

Реле ECU 
   Выключите зажигание. При использовании омметра, проверьте сопротивление между контактами разъема ECU номер 1 и 3, и между контактами номер 1 и 20. См. рис. 2. Если сопротивление отсутствует проверьте электропроводку. Если электропроводка дефектна, произведите ремонт и повторите проверку. Если электропроводка в нормальном состоянии, замените реле и повторите проверку.

Соленоидальный Клапан 
1. Выключите зажигание. Удалите провод перемычки от предыдущего испытания. При использовании омметра, проверьте сопротивление между контактами номер 1 и 11 разъема ECU. См. рис. 2. 

2. Если сопротивления не существует, проверьте сопротивление между контактом номер 1 разъема ECU и корпусом блока клапанов и между гидравлическим модулятором и корпусо блока клапанов. Если сопротивления нет между контактом разъема ECU номер 1 и корпусом блока клапанов, отремонтируйте электропроводку, и повторите проверку. 

3. Повторно соедините провод перемычки между контактами разъема ECU номер 1 и 11. Проверьте сопротивление между контактом разъема ECU номер 11 и контактом разъема блока клапанов номер 1 (коричневый провод). См. Рис. 2, 4-9. Если не имеется сопротивления, проведите ремонт электропроводки и повторите проверку. 

Гидравлический Модулятор
   Выключите зажигание. Повторно соедините разъем датчика давления. Нажмите педаль тормоза раз 20. При использовании омметра, проверьте сопротивление между контактами разъема ECU номер 1 и 14. Если сопротивление не существует, проверьте сопротивление между контактами датчика давления номер 1 (коричневый провод) и (4 красный/желтый или белый провод). См. Рис., 1 и 4-9. Если сопротивление не существует, замените датчик давления, и повторите проверку. Если сопротивление существует, проверьте электропроводку между контактом разъема ECU номер 14 и контактом датчика давления номер 4. Отремонтируйте электропроводку по мере надобности и повторите проверку.

Индикатор низкого давления
   Выключите зажигание. Убедитесь, что уровень тормозной жидкости - в нормальном состоянии и поплавок выключателя датчика находится в правильном положении (концевой выключатель находится в закрытом положении). Убедитесь, что аккумулятор давления полностью наполнился, и насос не действует. При использовании омметра, проверьте сопротивление между контактами разъема ECU номер 9 и 10. См. рис. 2. Если имеется сопротивление, концевой выключатель - в нормальном состоянии. Если сопротивление не существует, проверьте электропроводку. Если электропроводка в нормальном состоянии, замените концевой выключатель, и повторите проверку.

Правый задний датчик скорости (Сопротивление)
   Выключите зажигание. Используя омметр, измерьте сопротивление между контактами разъема ECU номер 4 и 22. См. рис. 2. Если сопротивление - 800-1400 om, все нормально. Если сопротивление правильно, отремонтируйте электропроводку и повторите проверку. Если сопротивление не правильное, замените датчик скорости колеса и повторите проверку.

Левый задний датчик скорости (Сопротивление)
   Выключите зажигание. Используя омметр, измерьте сопротивление между контактами разъема ECU номер 6 и 24. См. рис. 2. Если сопротивление - 800-1400 om, все нормально. Если сопротивление правильно, отремонтируйте электропроводку и повторите проверку. Если сопротивление не правильное, замените датчик скорости колеса и повторите проверку.

Правый передний датчик скорости (Сопротивление)
   Выключите зажигание. Используя омметр, измерьте сопротивление между контактами разъема ECU номер 7 и 25. См. рис. 2. Если сопротивление - 800-1400 om, все нормально. Если сопротивление правильно, отремонтируйте электропроводку и повторите проверку. Если сопротивление не правильное, замените датчик скорости колеса и повторите проверку.

Левый передний датчик скорости (Сопротивление)
   Выключите зажигание. Используя омметр, измерьте сопротивление между контактами разъема ECU номер 5 и 23. См. рис. 2. Если сопротивление - 800-1400 om, все нормально. Если сопротивление правильно, отремонтируйте электропроводку и повторите проверку. Если сопротивление не правильное, замените датчик скорости колеса и повторите проверку.

Правый задний датчик скорости колеса, (Сопротивление)
   Используя омметр, измерьте сопротивление между контактами номер 4 и 1 разъема ECU. См. рис. 2. Если сопротивление - меньше чем 20,000 om, проверьте оплетку провода на повреждения. Замените жгут, если повреждение найдено и повторите проверку.

Левый задний датчик скорости колеса (Сопротивление)
   Используя омметр, измерьте сопротивление между контактами номер 6 и 1 разъема ECU. См. рис. 2. Если сопротивление - меньше чем 20,000 om, проверьте оплетку провода на повреждения. Замените жгут, если повреждение найдено и повторите проверку.

Правый передний датчик скорости колеса (Сопротивление)
   Используя омметр, измерьте сопротивление между контактами номер 7 и 1 разъема ECU. См. рис. 2. Если сопротивление - меньше чем 20,000 om, проверьте оплетку провода на повреждения. Замените жгут, если повреждение найдено и повторите проверку.

Левый передний датчик скорости колеса (Сопротивление)
   Используя омметр, измерьте сопротивление между контактами номер 5 и 1 разъема ECU. См. рис. 2. Если сопротивление - меньше чем 20,000 om, проверьте оплетку провода на повреждения. Замените жгут, если повреждение найдено и повторите проверку.

Реле ECU (Сопротивление)
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Рис. 3: Расположение реле

   Используя омметр, измерьте сопротивление между контактами номер 1 и 8 разъема ECU. См. рис. 2. Сопротивление должно быть 50-100 om. Если сопротивление не как определено, проверьте электропроводку. Если электропроводка является дефектной, проведите ремонт и повторите проверку. Если электропроводка - в нормальном состоянии, замените реле и повторите проверку. См. рис. 3.

Главный клапан ABS (Сопротивление)
   Используя омметр, измерьте сопротивление между главными контактами клапана ABS. См. Рис., 1 и 4-9. Если сопротивление - 2-5 Om, главный клапан ABS - в нормальном состоянии. Если сопротивление - не 2-5 om, замените главный клапан гидравлического модулятора ABS. Проверьте сопротивление между главным контактом клапана ABS номер 1 (черный провод) и контактом разъема ECU номер 18, и между главным контактом клапана ABS номер 2 (коричневый провод) и массой. См. Рис.1, 2, 4-9. Должно иметься сопротивление в обеих испытательных точках. Если нет сопротивления, проверьте электропроводку и повторите проверку.

Задняя часть (Сопротивление) (Впускной клапан и Гидравлический Модулятор)
   Используя омметр, измерьте сопротивление между контактами номер 11 и 17 разъема ECU. См. рис. 2. Сопротивление должно быть 5-7 om. Если сопротивление - не 5-7 om, замерьте сопротивление между котактами блокан гидравлического модулятора номер 1 (коричневый провод) и (5 серый провод). См. Рис. 4-9. Если сопротивление - 5-7 om, проверьте электропроводку между гидравлическим модулятор и ECU на обрыв цепи. Если сопротивление - не 5-7 om, замените гидравлический модулятор.

Правый передний впускной клапан гидравлического модулятора (Сопротивление)
   Используя омметр, измерьте сопротивление между контактами номер 11 и 15 разъема ECU. См. рис. 2. Сопротивление должно быть - 5-7 om. Измерьте сопротивление между контактами гидравлического модулятора номер 1 (коричневый провод) и (2 желтый провод). См. Рис. 4-9. Если сопротивление не 5-7 om, проверьте электропроводку между гидравлическим модулятором и ECU на обрыв. Если проводка в порядке замените гидравлический модулятор.

Левый передний впускной клапан гидравлического модулятора (Сопротивление)
   Используя омметр, измерьте сопротивление между контактами номер 11 и 35 разъема ECU. См. рис. 2. Сопротивление должно быть - 5-7 om. Измерьте сопротивление между контактами гидравлического модулятора номер 1 (коричневый провод) и (7 черный / зеленый провод). См. Рис. 4-9. Если сопротивление не 5-7 om, проверьте электропроводку между гидравлическим модулятором и ECU на обрыв. Если проводка в порядке замените гидравлический модулятор.

Задняя часть (Сопротивление) (Впускной клапан и Гидравлический Модулятор)
   Используя омметр, измерьте сопротивление между контактами номер 11 и 33 разъема ECU. См. рис. 2. Сопротивление должно быть 3-5 om. Если сопротивление - не 3-5 om, замерьте сопротивление между котактами блокан гидравлического модулятора номер 1 (коричневый провод) и (4 белый провод). См. Рис. 4-9. Если сопротивление - 3-5 om, проверьте электропроводку между гидравлическим модулятор и ECU на обрыв цепи. Если сопротивление - не 5-7 om, замените гидравлический модулятор.

Правый выпускной клапан гидравлического модулятора (Сопротивление)
   Используя омметр, измерьте сопротивление между контактами номер 11 и 34 разъема ECU. См. рис. 2. Сопротивление должно быть 3-5 om. Измерьте сопротивление между контактом гидравлического модулятора номер 1 (коричневый провод) и (3 зеленый провод). См. рис. 4-9. Если сопротивление - 3-5 om, проверьте электропроводку между гидравлическим модулятором и ECU на обрыв цепи. Если сопротивление - не 3-5 om, замените гидравлический модулятор.

Левый выпускной клапан гидравлического модулятора (Сопротивление)
   Используя омметр, измерьте сопротивление между контактами номер 11 и 16 разъема ECU. См. рис. 2. Сопротивление должно быть 3-5 om. Измерьте сопротивление между контактом гидравлического модулятора номер 1 (коричневый провод) и (6 черный/ синий провод). См. рис. 4-9. Если сопротивление - 3-5 om, проверьте электропроводку между гидравлическим модулятором и ECU на обрыв цепи. Если сопротивление - не 3-5 om, замените гидравлический модулятор.

Реле гидравлический модулятора (сопротивление) 
   Выключите зажигание. Отсоедините разъем датчика давления от гидравлический модулятора. Используя омметр, измерьте сопротивление между контактами разъема номер 2 и 14 ECU. См. рис. 2. Сопротивление должно быть 50-100 Om. Если сопротивление - не 50-100 om, проверьте электропроводку. Если электропроводка дефектна, проведите ремонт и повторите проверку. Если электропроводка - в нормальном состоянии, замените реле и повторите проверку.

Главный клапан ABS (Функция)
   Соедините провод перемычки между контактами разъема ECU номер 2 и 18. См. рис. 2. Нажмите педаль тормоза. Включите зажигание. Педаль тормоза должна слегка приподняться. Если педаль тормоза не приподнималась, проверьте электропроводку между контактами гидравлического модулятора. Если электропроводка - в нормальном состоянии, замените гидравлический модулятор.

Гидравлический модулятор 
   Выключите зажигание. Нажмите педаль тормоза раз 25. Включите зажигание. Лампа аварийной сигнализации должна загореться и погаснуть. Насос должен работать в течение секунд 2-60, затем выключится. Если лампа не зажглась, проверьте электропроводку лампы аварийной сигнализации, и повторите проверку. Если насос не работает, и все предшествующие тесты были выполненны, замените гидравлический модулятор.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не заставляйте работать насос более чем 60 секунд. 

Задний блок клапанов (Функция)
   Соедините провод перемычки между контактами разъема ECU номер 2, 17 и 33. См. рис. 2. Нажмите педаль тормоза. Задние колеса должны заблокироваться. Включите зажигание. Задние колеса должны вращаться. Если колеса не вращаются, замените гидравлический модулятор. Выключите зажигание.

Правый передний блок клапанов (Функция)
   Соедините провод перемычки между контактами разъема ECU номер 2, 15 и 34. См. рис. 2. Нажмите педаль тормоза. Правое переднее колесо должно быть заблокировано. Включите зажигание. Правое переднее колесо должно вращаться. Если колесо не вращается, замените гидравлический модулятор. Выключите зажигание.

Левый передний блок клапанов (Функция)
   Соедините провод перемычки между контактами разъема ECU номер 2, 16 и 35. См. рис. 2. Нажмите педаль тормоза. Левое переднее колесо должно быть заблокировано. Включите зажигание. Левое переднее колесо должно вращаться. Если колесо не вращается, замените гидравлический модулятор. Выключите зажигание.

